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※※※文件已蓋有本校戳記，影本投標將視為無效文件！※※※

大華學校財團法人大華科技大學標價清單
本清單應依下列規定填寫：
一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
四、投標標的產地(敘明國家或地區)：     
五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：     
六、標價條件：依招標文件之規定。
七、契約價金受款人名稱：     
八、契約價金受款人地址：     
九、投標廠商及負責人 蓋章︰     
十、106年度採購明細︰

	項目
	標的名稱、規格及型號
	單位
	數量
	單價
	本項總價
	生產/製造/供應者

	1
	高流明望遠投影機
1.亮度：7000ANSI 流明(含)以上。

2.解析度：1024 x 768(XGA)含以上。

3.鏡頭：搭配手動變焦望遠鏡頭。

4.鏡頭縮放比：1.52 投射比：4.70-7.20:1(含)以上。

5.投影尺寸：30吋-500吋。 

6.對比度：6000：1 (含)以上。

7.具2組HDMI輸入埠。

8.電腦輸入 D-Sub Mini 15pin。

9.RGB輸出 D-Sub Mini 15pin。

10.控制埠 D-sub 9Pin。

11.具鏡頭上、下、左、右位移。

12.內建手寫功能/並儲存有編輯圖片。

13.具幾何校正及堆疊功能。

14.內建拼接功能，支援多螢幕自動拼接。

15.具六軸色彩獨立校正功能。

16.內建喇叭。

17.或同等級產品以上。
18. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：
1. 本校編號：4-7(11060505-117-05)
2. 交貨地點︰定一樓，6樓，國際會議廳；分機號碼：2211。
	組
	1
	     
	     
	     

	2
	單槍投影機

1.型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置

2.電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 

3.畫素數：a.三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上b.單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上

4.輸出亮度：ANSI 4500流明 ≦ 輸出亮度 ＜ ANSI 5000流明 

5.解析度：a.標準：XGA 1024 X 768(含)以上b.支援SXGA1280 X 1024(含)以上

6.視訊畫素：掃瞄密度 700條(含)以上 

7.投影尺寸：投影畫面最大尺吋 300吋(含)以上 

8.投影方式：前投、後投、懸掛皆可適用 

9.視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 

10.電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA

11.輸入訊號：a.RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一b.Video: RCA端子一組或S端子一組或HDMI端子一組(含)以上

12.無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 

13.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 

14.鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 

15.內建梯形修正功能

16.含支架
17.或同等級產品以上。
18. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-10(11060510-107-01)

2. 交貨地點︰定一樓，2樓，商品設計與實作實驗室；分機號碼：2903。
	台
	1
	     
	     
	     

	3
	單槍投影機

1.型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置

2.電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 

3.畫素數：a.三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上b.單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上

4.輸出亮度：ANSI 4500流明 ≦ 輸出亮度 ＜ ANSI 5000流明 

5.解析度：a.標準：XGA 1024 X 768(含)以上b.支援SXGA1280 X 1024(含)以上

6.視訊畫素：掃瞄密度 700條(含)以上 

7.投影尺寸：投影畫面最大尺吋 300吋(含)以上 

8.投影方式：前投、後投、懸掛皆可適用 

9.視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 

10.電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA

11.輸入訊號：a.RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一組b.Video: RCA端子一組或S端子一組或HDMI端子一組(含)以上

12.無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 

13.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 

14.鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 

15.內建梯形修正功能

16.含支架
17.或同等級產品以上。
18. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-19(11060510-107-03)

2. 交貨地點︰定一樓，3樓，商企實務暨會展中心；分機號碼：2900。
	台
	1
	     
	     
	     

	4
	單槍投影機

1. 型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置

2. 解析度：a.標準：XGA 1024 X 768(含)以上b.支援SXGA1280 X 1024(含)以上

3. 畫素數：a.三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上b.單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上

4. 輸出亮度：ANSI 4500流明 ≦ 輸出亮度 ＜ ANSI 5000流明 

5. 視訊畫素：掃瞄密度 700條(含)以上 

6. 投影尺寸：投影畫面最大尺吋 300吋(含)以上 

7. 投影方式：前投、後投、懸掛皆可適用 

8. 輸入訊號：a.RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一組b.Video: RCA端子一組或S端子一組或HDMI端子一組(含)以上

9. 電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 

10. 無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 

11. 安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 

12. 鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 

13. 內建梯形修正功能

14. 或同等級產品以上

15. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-33(11060512-115-01)

2. 交貨地點︰志清樓1樓，樂群會館；分機號碼：2248。
	台
	1
	     
	     
	     

	5
	視聽設備

1. 喇叭.USB配線，多功能擴大機，配線及壓條，藍芽裝置。

2. 或同等級產品以上
3. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-35(11060515-115-02)

2. 交貨地點︰志清樓1樓，樂群會館；分機號碼：2248。
	組
	1
	     
	     
	     

	6
	單槍投影機
1. 型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置

2. 電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 

3. 畫素數：a.三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上b.單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上

4. 輸出亮度：ANSI 4500流明 ≦ 輸出亮度 ＜ ANSI 5000流明 

5. 解析度：a.標準：XGA 1024 X 768(含)以上b.支援SXGA1280 X 1024(含)以上

6. 視訊畫素：掃瞄密度 700條(含)以上 

7. 投影尺寸：投影畫面最大尺吋 300吋(含)以上 

8. 投影方式：前投、後投、懸掛皆可適用 

9. 視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 

10. 電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA

11. 輸入訊號：a.RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一組b.Video: RCA端子一組或S端子一組或HDMI端子一組(含)以上

12. 無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 

13. 安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 

14. 鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 

15. 內建梯形修正功能

16. 含支架

17. 或同等級產品以上。 

保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-64(11060517-102-01)

2. 交貨地點︰電機館，1.2樓，電能監控實驗室、智慧型控制實驗室、電腦應用實驗室、電腦網路實驗室、電機系視聽教室、電機系會議室、二曲樓視聽教室；分機號碼：2248。
	台
	7
	     
	     
	     

	7
	投影機含手拉銀幕
1.型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置

2.電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 

3.畫素數：a.三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上b.單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上

4.輸出亮度：ANSI 4500流明 ≦ 輸出亮度 ＜ ANSI 5000流明 

5.解析度：a.標準：XGA 1024 X 768(含)以上b.支援SXGA1280 X 1024(含)以上

6.視訊畫素：掃瞄密度 700條(含)以上 

7.投影尺寸：投影畫面最大尺吋 300吋(含)以上 

8.投影方式：前投、後投、懸掛皆可適用 

9.視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 

10.電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA

11.輸入訊號：a.RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一組b.Video: RCA端子一組或S端子一組或HDMI端子一組(含)以上

12.無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 

13.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 

14.鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 

15.內建梯形修正功能

16.含支架

17.手拉銀幕：

(1)壁掛式手拉銀幕

(2)投影尺寸:70*70吋(含)以上

(3)手動裝置可隨意調整高低

(4)或同等級產品以上

(5)每組12支

18.或同等級產品以上。

19. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-79(11060505-117-07)

2. 交貨地點︰忠孝、仁愛樓，2樓，教具室；分機號碼：2211。
	組
	5
	     
	     
	     

	8
	單槍投影機
1. 型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置

2. 電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 

3. 畫素數：a.三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上b.單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上

4. 輸出亮度：ANSI 4500流明 ≦ 輸出亮度 ＜ ANSI 5000流明 

5. 解析度：a.標準：XGA 1024 X 768(含)以上b.支援SXGA1280 X 1024(含)以上

6. 視訊畫素：掃瞄密度 700條(含)以上 

7. 投影尺寸：投影畫面最大尺吋 300吋(含)以上 

8. 投影方式：前投、後投、懸掛皆可適用 

9. 視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 

10. 電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA

11. 輸入訊號：a.RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一組b.Video: RCA端子一組或S端子一組或HDMI端子一組(含)以上

12. 無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 

13. 安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 

14. 鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 

15. 內建梯形修正功能

16. 含支架

17. 或同等級產品以上。 

18. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-86(11060517-102-02)

2. 交貨地點︰電機館，B棟，綠能科技實驗室、電子學實驗室、工業配線丙級實習場；分機號碼：2700。
	台
	3
	     
	     
	     


一、交貨期限︰自決標簽約日起 30日曆天(星期例假日計入)完成交貨安裝。
二、付款方式：貨品全部裝置完成，驗收合格後，50日內一次撥付總價。

三、本預算經教育部106年2月23日臺教技(三)字第1060232052F號函核定。
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