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※※※文件已蓋有本校戳記，影本投標將視為無效文件！※※※[image: image3.jpg]




大華學校財團法人大華科技大學標價清單
本清單應依下列規定填寫：
一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
四、投標標的產地(敘明國家或地區)：     
五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：     
六、標價條件：依招標文件之規定。
七、契約價金受款人名稱：     
八、契約價金受款人地址：     
九、投標廠商及負責人 蓋章︰     
十、106年度採購明細︰

	項目
	標的名稱、規格及型號
	單位
	數量
	單價
	本項總價
	生產/製造/供應者

	1
	雙山索突擊吊橋

1. 安全母索鋼索安裝標準：

其最小斷裂強度應在二千三百公斤以上。 (直徑8mm以上之不銹鋼無油鋼索)或(直徑5分鍍鋅鋼索)

2. 身上安全輔助索

繩索屬性：需為編織繩，靜力繩Static (EN1891)或動力繩Dynamic(EN892)

繩徑：8mm以上。

3. 或同等級產品以上。

4. 含架設施工(長度60米以上，離地2米以上)

5. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：
1. 本校編號：4-3(11050518-116-02)
2. 交貨地點︰綜二館，分機號碼：2300。
	座
	1
	     
	     
	     

	2
	滑降

1. 安全母索鋼索安裝標準：

其最小斷裂強度應在二千三百公斤以上。 (直徑8mm以上之不銹鋼無油鋼索)或(四分鍍鋅鋼索)

身上安全輔助索

2. 繩索屬性：需為特多龍編織繩，靜力繩Static (EN1891)或動力繩Dynamic(EN892)

繩徑：10mm以上。

3. 滑輪組

CE認證(EN12278)特製鋼(鋁合金)製品，拉力15KN以上

4. 或同等級產品以上。

5. 含架設施工(長度60米以上，離地三公尺以上)

6. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-4(11050518-116-03)

2. 交貨地點︰綜二館，分機號碼：2300。
	座
	1
	     
	     
	     

	3
	獨木橋

1. 安全母索鋼索安裝標準：

其最小斷裂強度應在二千三百公斤以上。 (直徑8mm以上之不銹鋼無油鋼索)或(四分鍍鋅鋼索)

2. 安全防墜索

繩索屬性：需為特多龍編織繩，動力繩Dynamic(EN892)

繩徑：10mm以上。

3. 滑輪組

CE認證(EN12278)特製鋼(鋁合金)製品，拉力15KN以上

4. 木橋

長度8M~12M，注油防腐或上漆防腐

5. 含架設施工(高度離地三米以上)

6. 設置兩條確保鋼索
7. 或同等級產品以上。

8. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-5(11050518-116-04)

2. 交貨地點︰綜二館，分機號碼：2300。
	座
	2
	     
	     
	     

	4
	巨人梯

1. 安全母索鋼索安裝標準：

其最小斷裂強度應在二千三百公斤以上。 (直徑8mm以上之不銹鋼無油鋼索)或(四分鍍鋅鋼索)

2. 安全防墜索

繩索屬性：需為特多龍編織繩，動力繩Dynamic(EN892)

繩徑：10mm以上。

3. 滑輪組

CE認證(EN12278)特製鋼(鋁合金)製品，拉力15KN以上

4. 枕木

長200-240公分，注油或上漆之防腐枕木，需可承重500公斤以上

5. 需可同時操作兩組人員

6. 以木質電桿設置，高度米四根，配合空中擊球場地設置，設置12米*6米操作鐵或木型平台

7. 或同等級產品以上。

8. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-74(11050518-116-05)

2. 交貨地點︰綜二館，分機號碼：2300。
	座
	1
	     
	     
	     

	5
	蔓藤路
1. 安全母索鋼索安裝標準：

其最小斷裂強度應在二千三百公斤以上。 (直徑8mm以上之不銹鋼無油鋼索)或(四分鍍鋅鋼索)

2. 安全防墜索

繩索屬性：需為特多龍編織繩，動力繩Dynamic(EN892)

繩徑：11mm以上。

3. 滑輪組

CE認證(EN12278)特製鋼(鋁合金)製品，拉力15KN以上

4. 含架設施工(長度20米以上，離地五公尺以上)設置兩條確保鋼索

5. 或同等級產品以上。

6. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-75(11060518-116-06)

2. 交貨地點︰綜二館3樓，分機號碼：2300。
	座
	1
	     
	     
	     

	6
	表演分享台

1. 木、竹及鐵製10M*3M
2. 深度:80-100公分、樓梯高度:45-55公分
3. 含架設施工
4. 或同等級產品以上。

5. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-76(11060518-116-07)

2. 交貨地點︰綜二館3樓，分機號碼：2300。
	座
	1
	     
	     
	     

	7
	瞭望台

1. 竹及木製-6至10M

2. 需離地三米
3. 平台面積需大於5公尺平方

4. 或同等級產品以上。

5. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-77(11060518-116-08)

2. 交貨地點︰綜二館3樓，分機號碼：2300。
	座
	2
	     
	     
	     

	8
	大砲穿洞

1. 橡膠、鐵及木製

2. 砲洞二組離地一米，含架設施工

3. 或同等級產品以上。

4. 保固期間︰自驗收合格日起 1 年。

註：

1. 本校編號：4-78(11060518-116-09)

2. 交貨地點︰綜二館3樓，分機號碼：2300。
	座
	1
	     
	     
	     


一、交貨期限︰自決標簽約日起 90日曆天(星期例假日計入)完成交貨安裝。
二、付款方式：貨品全部裝置完成，驗收合格後，50日內一次撥付總價。

三、本預算經教育部106年2月23日臺教技(三)字第1060232052F號函核定。
表演分享台
瞭望台
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